




ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ



1. ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ È ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÈÅ È ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÓÞÙÈÅ 
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÑÐÅÄÛ 
ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ È ÄÐÓÃÈÕ ÌÀËÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ 
ÃÐÓÏÏ ÍÀÑÅËÅÍÈß
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2. ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÇÄÀÍÈßÌ, 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈßÌ È ÈÕ Ó×ÀÑÒÊÀÌ

ВНИМАНИЕ! Поверхность пандуса должна быть нескользкой, без 
заметных шероховатостей, создающих оптимальное сцепление 
подошвы обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. 
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Для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом 
лестничном марше по краю первой и последней ступеньки на 
всю ширину должна быть выполнена контрастная полоса с 
рельефными узкими полосками.













Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 
дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также 
перед поворотом коммуникационных путей должны иметь 
предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную 
поверхность, допускается предусматривать световые маячки.



ВНИМАНИЕ! 

На путях движения маломобильных групп населения:

- не допускается применять вращающиеся двери и турникеты;

- рекомендуется применять двери  на петлях одностороннего 
действия с фиксаторами в положениях «открыто» или 
«закрыто»;

- применять двери, обеспечивающие задержку автоматического 
закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. 
Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 
19,5 Нм).











Требования к тактильным дорожным 
указателям ГОСТ Р 52875-2007





ИНФОРМАЦИЯ: Тактильную плитку можно приобрести в компании «Исток-Аудио». 
Адрес: 141195, г. Фрязино, Московская область, Заводской проезд, д. 3а.

«Исток-Аудио» активно развивает новые направления деятельности – оборудова-
ние и средства реабилитации для людей с нарушениями зрения, опорно-
двигательного аппарата, других маломобильных групп граждан.

Тактильная плитка предназначена для передачи информации о пути и направлении 
движения слабовидящим и незрячим на улице и в помещениях. Обеспечивает возможность 
передвижения в нужном направлении самостоятельно, без сопровождающего лица как 
внутри здания, так и используя приспособленные для них пешеходные маршруты на 
территории застройки населенных пунктов. 

Плитка легко монтируется на поверхность керамического пола (на линолеум, 
ковровые покрытия и т. п.) при помощи скотча, клея или саморезов. Благодаря 
тонкому основанию со скосом кромок и эластичности плотно прилегает к 
существующей поверхности. 

Не требуется производить демонтаж покрытия пола, как в варианте с 
бетонными аналогами. Имеет эстетичный внешний вид. 



ВАЖНО! Рядом с унитазом следует предусматривать 
кнопку звонка на шнурке для возможности оказания 
своевременной помощи в экстренных случаях. 
Размещается на высоте 0,85–1,1 м от уровня пола.  











3. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÅËÜÅÔÍÛÅ 
ÏËÎÑÊÎ-ÂÛÏÓÊËÛÅ (ÒÀÊÒÈËÜÍÛÅ) 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Необходимость установки по зонам объекта

Прилегающая территория, Вход 
Регистратура/ Касса / Окно приема 
Кабинеты, Санитарные комнаты, Залы





Необходимость установки по зонам объекта
Прилегающая территория 
Вход 
Холл 
Коридоры 
Лестницы



Необходимость установки по зонам объекта
Прилегающая территория 
Вход 
Холл 
Коридоры 
Лестницы 

Кабинеты 
Санитарные комнаты 
Залы 

Необходимость установки по зонам объекта
Вход 
Регистратура/ Касса/ Окно приема 
Кабинеты 
Санитарные комнаты
Залы





Необходимость установки по зонам объекта
Холл 



4. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ 
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÈÂÀËÈÄÎÂ 

ÏÎ ÑËÓÕÓ






